( NTK CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA

04-275 Warszawa, ul Chlopickiego 50
tel. (+48) 022-610-08-68; 513-13-00 — fax: (+48) 022-610-75-97 — e-mail: entk@cntk.pl

APROBATA TECHNICZNA CNTK

AT/09-2006-0128-00

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 roku pozycja 2497) w wyniku postepowania akcep-
tacyjnego dokonanego w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie

na wniosek firmy:

Przedsigbiorstwo Produkcji Betonéw SIBET S.A.

25-852 Kielce ul. Chorzowska 22

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu o nazwie:

SCIANKA PERONOWA TYPU L
PLYTA PERONOWA TYPU P

w zakresie 1 na zasadach okreélonych w niniejszej Aprobacie Technicznej CNTK.

Termin waznosci: Pieczeé okragla Dyrektor

12 wrzesnia 2011 r.

LN
dritng. Ancrgdi Massel

Warszawa, wrzesien 2006r.

Dokument Aprobaty Technicznej CNTK: AT/09-2006-0128-00 zawiera 19 stron.
Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmen-
tow tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa.
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1. Przedmiot aprobaty

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa elementy peronu do ktorych zaliczamy:
= Sciankg peronowa ..L1”” o wymiarach: 1600 x 1050 x 995 mm,
= $cianke peronowa ,,1.2” o wymiarach: 1390 x 900 x 995 mm,
= plyte peronowsy ,.P”’ 0 wymiarach 2000 x 100 x 995 mm.
1.2. Oznaczenia i klasyfikacja wyrobu
Kazdy wyprodukowany element - §cianka lub plyta peronowa, powinien byé ocechowany w

sposob czytelny i trwaly na wewnetrznej powierzchni. Wysoko$é liter minimum 30 mm, gle-

bokos$¢ wytloczenia minimum 5 mm. Cecha powinna zawieraé kolejno:

= znak wytwérni — SIB,
= gymbol elementu : - plyta peronowa — P,
- §cianka peronowa —np. L1,

» date produkeji (dwie ostatnie cyfry roku).
Na bocznej powierzehni $cianki 1 spodniej plyty peronowej powinny sig znajdowaé odrgcznie
wypisane: kolejny numer prefabrykatu wyprodukowanego w danym roku oraz numer formy.
Producent winien prowadzié rejestr elementow wyprodukowanych w poszezegolnych dniach.

Oznaczenie, usytuowane na etykiecie zbiorczej dolaczanej do dostarczanej partii clementéw

peronu powinno zawierac:
* nazwg wyrobu z podaniem wersji wskazujacej na przewidywane zastosowanie,
= ar Aprobaty Technicznej CNTK,

= znak budowlany B (zgodnic z rozporzadzeniem MI z 11.08.2004 - Dz. U. Nr 198
z 2004r. poz. 2041),

= symbole klasyfikacyjne wyrobu: ~ PKWil: 26.61.12-40.26

CP¥: 28813100-5






















































